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SAUGOTI ŠĮ VADOVĄ
Šiame dokumente pateikiamos saugos ir naudojimo instrukcijos bei garantijos informacija. 
Dokumentą kartu su pirkimo įrodymu laikykite sausoje vietoje.


  

 Kintamo greičio MINI šlifavimo mašinos naudojimo instrukcija 
Dėkojame, kad įsigijote mini malūnėlių rinkinį. Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Galimos įtampos		                    220-230 V, 50 Hz  
Nominalioji galia			                    270 W
Greitis be apkrovos			      8 000 - 32 500 aps/min.
Griebtuvo dydis				            Ne daugiau kaip 3,2 mm

SVARBU - Saugos instrukcijos visiems įrankiams

DĖMESIO: Dirbant su elektriniais įrankiais visada būtina laikytis svarbių saugos priemonių, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir sužeidimų riziką.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ:
1. PALAIKYKITE ŠVARĄ DARBO VIETOJE. Jei suolai ir darbo paviršiai nebus tvarkingi, gali kilti pavojus.
2. ATKREIPTI DĖMESĮ Į DARBO APLINKĄ. Nenaudokite elektrinių įrankių drėgnose ar šlapiose vietose. Nepalikite elektrinių įrankių veikiami lietaus. Užtikrinkite, kad darbo vieta būtų gerai apšviesta.
3. APSISAUGOKITE NUO ELEKTROS SMŪGIO. Saugokite savo kūną nuo sąlyčio su įžemintais paviršiais, tokiais kaip radiatoriai, vamzdžiai ir šaldytuvo durys.
4. NELEISKITE VAIKAMS ARTINTIS PRIE PRIETAISO DARBO ZONOS. Neleiskite pašaliniams asmenims artintis prie prietaiso darbo zonos. Neleiskite jokiems asmenims liestis prie įrankio ar ilgintuvo.
5. LAIKYTI NENAUDOJAMUS ĮRANKIUS. Nenaudojamus įrankius reikia laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
6. NENAUDOKITE ĮRANKIO PER DAUG INTENSYVIAI. Atliekant darbą, geriau ir saugiau jį naudoti tokiu greičiu, kuriam jis skirtas.
7. NAUDOKITE TINKAMĄ ĮRANKĮ. Nenaudokite mažo įrankio darbui, kuriam atlikti tinka tvirtas elektrinis įrankis. Nenaudokite įrankio tikslui, kuriam jis nėra skirtas. 
8. TINKAMAI APSIRENKITE. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų, nes juos gali užkliudyti judančios dalys. Dirbant lauke rekomenduojama mūvėti pirštines ir avėti neslidžią avalynę. Dėvėkite apsauginį galvos apdangalą, dengiantį ilgus plaukus.
9. NAUDOKITE APSAUGINIUS AKINIUS. Taip pat naudokite veido ir dulkių kaukę, kad apsisaugotumėte nuo dulkių.
10. TINKAMAI NAUDOKITE LAIDĄ. Niekada nenešiokite įrankio laikydami jį už laido ir netraukite už laido norėdami jį atjungti nuo maitinimo šaltinio. Neneškite laido prie karščio šaltinių, alyvos ar aštrių daiktų.
11. APSAUGOTI SAVO DARBĄ. Ruošiniui stabilizuoti naudokite spaustuvus arba įtvarus. Tai daug saugiau nei naudoti rankas ir suteikia laisvę abiem rankomis valdyti įrankį.
12. NEPERSISTENKITE. Visada išlaikykite tinkamą kūno pagrindą ir pusiausvyrą.
13. KRUOPŠČIAI PRIŽIŪRĖKITE SAVO ĮRANKIUS. Laikykite įrankius švarius, kad jie geriau veiktų ir būtų saugesni. Laikykitės tepimo ir priedų keitimo instrukcijų. Pasirūpinkite, kad rankos būtų sausos ir neužterštos alyva ar tepalais.
14. ATJUNGIMO ĮRANKIAI. Kai nenaudojate, prieš atlikdami techninę priežiūrą ir keisdami bet kokius priedus.
15. NUIMKITE REGULIUOJAMUS VERŽLIARAKČIUS. Išsiugdykite įprotį prieš pradedant naudoti įrankį patikrinti, ar reguliuojami raktai yra išimti iš įrankio.
16. IŠVENGTI ATSITIKTINIO ĮJUNGIMO. Nelaikykite prijungto įrankio su pirštu ant jungiklio. Įsitikinkite, kad nešiojant jungiklis yra išjungimo padėtyje.
17. PRAILGINTUVAI, SKIRTI NAUDOTI LAUKE. Kai įrankis naudojamas lauke, naudokite tik tokiam naudojimui skirtus ir atitinkamai pažymėtus prailgintuvus.
18. BŪKITE BUDRŪS. Atkreipkite dėmesį į tai, ką darote. Būkite protingi. Nenaudokite įrankio, kai esate pavargę.
19. PATIKRINKITE, AR NĖRA PAŽEISTŲ DALIŲ. Prieš naudodami įrankį, atidžiai patikrinkite apsauginį skydelį arba bet kurią kitą pažeistą dalį, kad įsitikintumėte, jog įrankis veiks tinkamai. Patikrinkite judančių dalių išdėstymą, jų tvirtinimą, dalių pažeidimus, kaip ir kaip kruopščiai jos sumontuotos ir visa kita, kas gali turėti įtakos įrankio veikimui. 
20. NENAUDOKITE nešiojamųjų elektrinių įrankių šalia degiųjų skysčių arba dujinėje ar sprogioje aplinkoje. Įprastai veikiantys šių įrankių varikliai kibirkščiuoja, todėl dūmai gali užsidegti.

ELEKTRINIO DAUGIAFUNKCINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS 

Šiuo rotaciniu įrankiu galima gręžti, šlifuoti, lyginti švitriniu popieriumi ir poliruoti, taip pat graviruoti, pjaustyti ir šalinti rūdis ankštose erdvėse arba neprieinamose vietose. Šį įrankį galima naudoti dirbant su daugeliu metalų, stiklu, medžiu ir keramika. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų ir našumo, išlaikykite kuo pastovesnį greitį, nedarydami per didelio spaudimo. Visiems dideliems priedams, pavyzdžiui, poliravimui, naudokite mažą greitį, o mažesniems priedams, pavyzdžiui, graviravimui, - didelį greitį. Šlifuodami ir graviruodami laikykite įrankį taip, tarsi laikytumėte rašiklį.
ELEKTRINIO DAUGIAFUNKCINIO ĮRANKIO ĮJUNGIMAS
Niekada nepaleiskite ir nestabdykite įrankio, kai jo komponentas liečiasi su tuo, su kuo dirbate. Tvirtai laikykite įrankį ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Įrankis veiks nepertraukiamai, kol jungiklis bus pasuktas į išjungimo padėtį. Greitį galima reguliuoti įrankiui veikiant.
GREIČIO REGULIAVIMAS 
Daugiafunkciniame elektriniame įrankyje įrengta greičio reguliavimo sistema. Nekeiskite greičio, kol įrankis veikia. Greičio keitimo mygtukas yra įrankio galinėje dalyje. Pasukite jį, kad padidintumėte arba sumažintumėte greitį. Naudokite įrankį mažu greičiu poliruodami ir atlikdami panašius darbus, o didesniu greičiu gręždami ar pjaudami.
SVARBŪS BENDRIEJI SAUGOS PATARIMAI!
1. Keičiant priedą, įrankį reikia atjungti.
2. Jei sustabdote įrankį, nedelsdami jį išjunkite.
3. Periodiškai tikrinkite spaustuko sandarumą, ypač ilgai naudojant tą patį priedą.
4. Po naudojimo visada atjunkite elektrinį įrankį. 
5. Neremontuokite elektrinio įrankio patys.
6. Įjungto įrankio nepalikite be priežiūros.
7. Nenaudokite ir nelaikykite įrankio drėgnoje ar šlapioje vietoje.

NAUDINGI PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS
1. Ilgai naudojant rotacinį įrankį jis įkaista, todėl jį reikia atjungti nuo elektros tinklo ir leisti jam atvėsti.
2. Norint užtikrinti sklandų veikimą, verpstę reikia periodiškai sutepti.
3. Poliruodami, valydami, šlifuodami švitriniu popieriumi ar šlifuodami nespauskite radialiai per daug priedų dalių. Taip veikdami darote spaudimą verpstei ir neigiamai veikiate įrankio tikslumą.
4. Visada dirbkite atsargiai, kad nepakenktumėte mini įrankio veikimui.
5. Gręždami metalą, pirmiausia visada pažymėkite gręžimo vietą braižymo įrankiu, kad rotacinis įrankis nenuslystų.
6. Visada užtikrinkite maksimalų antrinio veleno ir spaustuvo kontaktą.
7. Keiskite įrankio greitį pagal atliekamą darbą, pvz., poliruodami ir valydami naudokite mažą greitį, o graviruodami - didelį.

PRIEDŲ MONTAVIMAS ANT ĮRANKIO
Pirmiausia visada išjunkite įrankį. Paspauskite priekyje esantį užrakto mygtuką ir atlaisvinkite spaustuką (judėjimas prieš laikrodžio rodyklę). Įdėkite spaustuką, atitinkantį ketinamo naudoti priedo veleno dydį. Uždėkite spaustuvo veržlę ant spaustuvo ir tada įkiškite priedų veleną į spaustuką, užtikrindami maksimalų kontaktą tarp veleno ir spaustuvo. Tada priveržkite spaustuko veržlę. (NENAUDOKITE ŽNYPLIŲ).
MONTAVIMAS SU FLEXYDRIVE 
Nuimkite priekinę žiedinę veržlę nuo įrankio sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Iš dalies atsukite fiksavimo veržlės žiedinę veržlę. Iš dalies nuimkite vidinį transmisijos laidą nuo "Flexydrive" pavaros. Įkiškite "flexydrive" transmisijos kabelį į įrankio verpstę, stumdami jį kiek įmanoma giliau. Paspauskite suklio fiksavimo mygtuką iki galo ir sukdami pagal laikrodžio rodyklę užsukite suklio fiksavimo žiedinę veržlę. Užveržkite veržliarakčiu. Prisukite "Flexydrive" srieginį galą prie įrankio korpuso ir priveržkite, sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

Aplinkos apsauga

Elektros gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jie turi būti šalinami tam skirtose perdirbimo įmonėse. Informacijos apie tai, kaip išmesti elektros prietaisus, teiraukitės vietos valdžios institucijų.

GAMINTOJO ĮGALIOTASIS ATSTOVAS:
FOREINTRADE SP. Z O.O.; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšuva

Saugiai dirbti su prietaisu galima tik perskaičius visą informaciją apie eksploatavimą ir saugos priemones bei griežtai laikantis šiame vadove pateiktų nurodymų.
Be to, perskaitykite vadovo skyrių apie saugos taisykles.
Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, paprašykite, kad jums būtų pademonstruotas praktinis naudojimas.

Siekiant išvengti klausos pažeidimų, reikia naudoti tinkamas klausos apsaugos priemones.
Dėvėkite apsauginius akinius.


 PRIETAISO KONSTRUKCIJA
KD10245 (S1J-CS1-10)

ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
KD10245 (S1J-CS1-10)
	Ne.
	Aprašymas
	Kiekis
	Ne.
	Aprašymas
	Kiekis

	1
	maitinimo laidas
	1
	11
	spausdintinė plokštė
	1

	2
	kabelio apvalkalas
	1
	12
	Kamštis
	1

	3
	kabelio spaustukas
	1
	13
	Dangtelis
	1

	4
	kabelio spaustuko varžtas
	2
	14
	Armatūra
	1

	5
	Perjungti
	1
	15
	Guolis
	1

	6
	kairiosios pusės korpusas
	1
	16
	Rotorius
	1

	7
	vardinė lentelė
	1
	17
	Guolis
	1

	8
	dešinysis korpusas
	1
	18
	įrangos dalis
	1

	9
	anglies šepetėlis 
	1
	19
	aliuminio veržlės
	1

	10
	vardinė lentelė
	1
	
	
	



ATITIKTIES DEKLARACIJA
Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Įgaliotasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SP. Z O.O.
Įgaliotojo atstovo adresas: Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšuva

MES PAREIŠKIAME, KAD GAMINYS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS.

Produkto pavadinimas: Mini malūnėlis (Kraft&Dele prekinis ženklas)
Modelis (prekiniai pavadinimai):  S1J-CS1-10 / KD10245
Produkto duomenys:	 Nominali galia270 W
		Įtampa: 230 V, 50 Hz

Deklaracija: 
	Gaminys, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:
1. 2006/42/EB Mašinų direktyva
2. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
3. 2000/14/EB Triukšmo emisijos direktyva
Pagal standartus:
EN 60745-1:	2009+A11:2010; EN 60745-2-23:2013; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011
Sertifikatas Nr. 150400429SHA-V1, išduotas "Intertek Testing Services Shanghai" (pastatas Nr. 86; 1198 Qinzhou Road North; Caohejing Development Zone, Šanchajus 200233, Kinija) 2015 m. gegužės 13 d.
Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos priežiūrą: Ma Dong Hui; Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varšuva
	
	Ma Dong Hui, 04.01.2019, Varšuva
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