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Prieš naudodami prietaisą perskaitykite šį naudotojo vadovą.

 


1 SUKAMŲJŲ PLAKTUKŲ SAUGOS TAISYKLĖS

Saugiai dirbti su prietaisu galima tik perskaičius visą informaciją apie eksploatavimą ir saugos priemones bei griežtai laikantis šiame vadove pateiktų nurodymų.
Be to, perskaitykite vadovo skyrių apie saugos taisykles.
Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, paprašykite, kad jums būtų pademonstruotas praktinis naudojimas.

Siekiant išvengti klausos pažeidimų, reikia naudoti tinkamas klausos apsaugos priemones.
Dėvėkite apsauginius akinius.
Jei prietaiso naudotojas turi ilgus plaukus, juos reikėtų susegti į viršų. Dirbdami su prietaisu, dėvėkite drabužius arti kūno, kad į prietaisą neįsipainiotų drabužių dalis.
Dulkės, susidarančios dirbant su įranga, gali būti kenksmingos sveikatai, degios arba sprogios. Būtina imtis atitinkamų saugos priemonių.
Tam tikrų rūšių dulkės laikomos kancerogeninėmis. Naudokite tinkamą dulkių šalinimo prietaisą ir dulkių kaukę.
Lengvojo metalo dulkės gali užsidegti arba sprogti. Visada palaikykite švarą darbo vietoje, nes medžiagų mišiniai yra ypač pavojingi.    
Jei eksploatuojant laidas pažeistas arba nukirptas, nelieskite laido nutraukimo vietoje ir nedelsdami ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo. Niekada nedirbkite su prietaisu, kurio kabelis yra nukirptas.
Lauke naudojamus prietaisus prijunkite naudodami liekamosios srovės jungiklį, kurio paleidimo srovė neviršija 30 mA. Nenaudokite prietaiso lyjant lietui arba drėgnoje vietoje.
Visada nukreipkite kabelį atgal už įrenginio. 
Naudokite tinkamą aptikimo įrangą, kad surastumėte paslėptus inžinerinius tinklus, arba kreipkitės pagalbos į vietinį komunalinių paslaugų tiekėją. Prisilietimas prie elektros laidų gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Dujų tiekimo vamzdžio pažeidimas gali sukelti sprogimą. Vandens tiekimo vamzdžio pažeidimas sukels materialinę žalą arba elektros smūgį.
Įrenginį naudokite tik su pritvirtinta papildoma rankena. 
Užfiksuokite ruošinį. Detalė, pritvirtinta spaustukais arba spaustuvu, yra saugesnėje padėtyje nei laikoma rankose.
Nedėkite prietaiso ant varžto, jei jis nėra išjungtas.
Dirbdami su ilgais varžtais būkite atsargūs - kyla pavojus paslysti.  
Dirbdami visada tvirtai laikykite prietaisą abiem rankomis ir užimkite stabilią padėtį.
Visada išjunkite prietaisą ir palaukite, kol prietaisas sustos, prieš padėdami jį į šalį.
Niekada neleiskite prietaisu naudotis vaikams. 
"Bosch" gali užtikrinti, kad prietaisas veiks nepriekaištingai tik tuo atveju, jei bus naudojami originalūs šiam prietaiso tipui skirti priedai. 
Perkrovos sankaba  
Jei grąžtas užsikemša arba užstringa, gręžimo pavara sustoja. Dėl atsirandančių smūgių visada tvirtai laikykite įrenginį abiem rankomis ir užimkite stabilią padėtį.
2. SPECIFIKACIJA
	Įtampa
	230V~

	Dažnis
	50 Hz

	Įvesties galia
	2650W

	Vardinis greitis
	0-1300 APS/MIN

	Smūgių skaičius
	0-5500 BPM

	Maksimalus gręžimo pajėgumas:
	

	Betonas
	26 mm

	Plieno
	13 mm

	Mediena
	30 mm

	Siena
	68 mm

	Smūgio energija vienam smūgiui
	2.7J

	SDS+ rankena
	Taip

	Kryptis
	Kairė/dešinė

	Svoris
	3,2 kg

	Apsaugos klasė
	II



Aukščiau pateiktos specifikacijos taikomos vardinei įtampai: 230/240 V. Žemesnės įtampos arba konkrečios šalies modelių specifikacijos gali skirtis.
Išsaugokite prietaiso užsakymo numerį, nes atskirų prietaisų prekiniai pavadinimai gali skirtis.

Informacija apie triukšmą ir (arba) vibraciją
Išmatuotos vertės buvo nustatytos pagal standartą EN 50144. 
Svertiniai triukšmo lygiai yra tokie:
Garso slėgio lygis: 91 dB(A):
Garso galios lygis: 104 dB(A):
Dėvėkite ausų apsaugą!
Svertinis pagreitis paprastai yra 12 m/s2 .

Tikslas
Šie įrenginiai skirti smūginiam betono, plytų ir akmens gręžimui. Jie taip pat tinka gręžti medieną, metalą, keramiką ir plastiką be smūgių.
Elektroniniu būdu valdomi įrenginiai su kairiuoju ir dešiniuoju sukimu taip pat tinka varžtams įsukti ir sriegiams frezuoti.

Įrenginio komponentai
Atverskite sulankstomą puslapį su prietaiso brėžiniu ir palikite jį atverstą, kol skaitysite vadovo turinį.
Įrenginio sudedamųjų dalių numeracija atitinka brėžinį iliustracijų skyriuje.
1. Rankinis greito keitimo gręžimo griebtuvas 
2. SDS plius greito keitimo grąžtų laikiklis
3. Įrankių laikiklis (SDS-plus)
4. Dulkių dangtelis
5. Užrakinamas dangtelis
6. Greito keitimo griebtuvo fiksavimo žiedas (2-26 DFR)
7. Sukimosi krypties jungiklis (kairė/dešinė) (2-26 RE/DRE/DFR)
8. Užrakinimo mygtukas
9. Jungiklis su greičio reguliavimo mygtuku
10. Atblokavimo mygtukas 
11. Režimo parinkiklis
12. Mygtukas ant pagalbinės rankenos 
13. Gylio ribotuvas
14. Pagalbinė rankena
15. Gręžimo griebtuvo varžtas 
16. Gręžtuvo griebtuvas 
17. SDS-plus gręžimo griebtuvo adapteris
18. Pritvirtinamas gręžimo griebtuvas
19. Gręžtuvo griebtuvo lizdas (2-26 DFR)    
20. Rankinio greito keitimo gręžimo griebtuvo priekinė apsauga (2-26 DFR)
21. Rankinio greitojo gręžimo griebtuvo užspaudimo žiedas (2-26 DFR)
22. Dulkių dangtelio prispaudimo varžtas
23. Dulkių dangtelio gylio ribotuvas
24. Teleskopinio vamzdžio dangtelis nuo dulkių
25. Dulkių dangtelio sparninis varžtas
26. Dulkių dangtelio vadovas
27. Universalus griebtuvas komponentams atsukti
Į standartinį rinkinį įeina ne visi šiame vadove pavaizduoti ar aprašyti priedai. 

3. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Pagalbinė rankena (A pav.)
Naudokite tik įrangą su pagalbine rankena 14.
Pasukdami pagalbinę rankeną 14 į patogią padėtį, galite pasiekti nepavargstančią, todėl saugią darbo padėtį.
Atlaisvinkite pagalbinę rankeną 14 judesiu prieš laikrodžio rodyklę ir nustatykite ją į norimą darbinę padėtį. Patikrinkite, ar pagalbinės rankenos prispaudimo dirželis yra numatytoje korpuso padėtyje.
Tada vėl priveržkite pagalbinę rankeną 14 sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.        

Grąžtų ir įrankių laikiklių pasirinkimas
Smūginiam gręžimui ir kalimui reikalingi SDS-plus įrankiai, įdedami į SDS-plus gręžtuvo griebtuvą.
Gręžiant plieną ar medieną, atsukant varžtus ir frezuojant naudojami įrankiai be SDS-plus (pavyzdžiui, grąžtai su cilindriniais koteliais). Šiems įrankiams reikalingas rankinis greito keitimo gręžimo griebtuvas arba gręžimo griebtuvas su karūniniu ratuku.

Nenaudokite įrankių be SDS-plus smūginiam gręžimui ar kalimui! Įrankiai be SDS-plus ir jų laikikliai sugadinami smūginiu gręžimu ar kalimu.
SDS-plus greitojo gręžimo griebtuvą galite lengvai pakeisti rankiniu greitojo gręžimo griebtuvu.

Gręžtuvo laikiklio įdėjimas darbui su įrankiais be SDS-plus (žr. B pav.)
Norint dirbti su įrankiais be SDS-plus (pvz., grąžtais su cilindriniais koteliais), būtina naudoti tinkamą gręžimo griebtuvą.
Priedui priklausantį SDS-plus adapterį 17 įsukite į gręžimo griebtuvą su karūniniu ratuku 16. Gręžimo griebtuvą pritvirtinkite varžtu 15.
Prieš įdėdami nuvalykite adapterio veleną ir šiek tiek sutepkite įdedamąjį galą.
Sukamaisiais judesiais įkiškite gręžimo griebtuvo 18 kotą į įrankio laikiklį 3, kol pasigirs fiksavimo garsas.
Kotas yra užblokuotas. Patikrinkite užraktą traukdami gręžtuvo griebtuvą.

Gręžtuvo griebtuvo nuėmimas
Norėdami išimti gręžimo griebtuvą 18, patraukite fiksavimo apsaugą 5 atgal, sustokite šioje padėtyje ir išimkite gręžimo griebtuvą iš įrankio laikiklio.

Greitai keičiamo grąžto griebtuvo nuėmimas (žr. C pav.)
Greitai keičiamo gręžimo griebtuvo fiksavimo žiedą 6 pastumkite atgal (a), palaikykite jį tokioje padėtyje ir išimkite greito gręžimo griebtuvą iš gręžimo griebtuvo lizdo (b).
Išėmę greitojo keitimo antgalių laikiklį apsaugokite jį nuo užteršimo.

Greitai keičiamo gręžimo griebtuvo naudojimas (žr. D pav.)
Prieš įdėdami nuvalykite greitojo keitimo antgalio laikiklį ir lengvai sutepkite antgalį. 
Greitai keičiamą grąžto griebtuvą laikykite visa ranka. Sukamaisiais judesiais stumkite greito keitimo grąžto griebtuvą į gręžimo griebtuvo lizdą 19, kol pasigirs aiškus fiksavimo garsas.
Greitai keičiamo grąžto laikiklis yra užblokuotas. Patikrinkite blokavimą traukdami greitai keičiamo grąžto laikiklį.

Įrankių įdėjimas ir (arba) keitimas 
Keisdami įrankius saugokitės, kad neužsiterštumėte dulkių dangtelio 4. 
SDS-plus įrankiai
SDS-plus įrankis suprojektuotas taip, kad jį būtų galima laisvai judinti. Dėl to, kai įrankis neapkrautas, jie gali būti necentriški. Tačiau darbo metu grąžtas automatiškai tampa koncentrinis. Tai neturi įtakos gręžimo tikslumui. 

SDS-plus įrankio įdėjimas (žr. E pav.)
Įstatykite SDS-plus 2 greitojo gręžimo griebtuvą (žr.: Greitojo gręžimo griebtuvo įdėjimas).
Prieš įkišdami įrankį nuvalykite jį ir lengvai sutepkite antgalį.  
Sukamaisiais judesiais įkiškite įrankį į įrankio laikiklį 3, kol jis užsifiksuos.
Įrankis užblokuotas. Patikrinkite blokavimą traukdami greitojo grąžto rankeną.

SDS plius įrankio nuėmimas (žr. F pav.).
Stumkite fiksavimo apsaugą 5 atgal (a), palaikykite šioje padėtyje ir išimkite įrankį iš laikiklio (b).

Įrankiai be SDS-plus
Nenaudokite įrankių be SDS-plus smūginiam gręžimui ar kalimui! Įrankiai be SDS-plus ir jų laikikliai sugadinami smūginiu gręžimu ar kalimu.

Įrankio įdėjimas
Uždėkite įrankį ant greitai keičiamo gręžimo griebtuvo su karūniniu ratuku 18 (papildomas elementas) (žr. skyrių: Gręžimo griebtuvo įdėjimas dirbant su įrankiais be SDS-plus).
Sukite gręžimo griebtuvo dangtelį su karūnine pavara prieš laikrodžio rodyklę, kol įrankio laikiklis atsidarys pakankamai plačiai. Įdėkite įrankį į įrankių laikiklio vidurį ir vienodai užveržkite gręžimo griebtuvą ant visų trijų skylių.

Įrankio nuėmimas 
Sukite karūninio rato gręžimo griebtuvo apsaugą prieš laikrodžio rodyklę, kol galėsite nuimti įrankį.

Įrankiai be SDS-plus
Nenaudokite įrankių be SDS-plus smūginiam gręžimui ar kalimui! Įrankiai be SDS-plus ir jų laikikliai sugadinami smūginiu gręžimu ar kalimu.

Įrankio įdėjimas (žr. G pav.)
Uždėkite įrankį ant rankinio greitojo gręžimo griebtuvo 1 (žr.: Greitojo gręžimo griebtuvo įdėjimas).
Laikykite rankinio greitojo gręžimo griebtuvo spaustuvinį žiedą 21 fiksuotoje padėtyje. Pasukdami priekinį apsauginį įtaisą 20, atidarykite įrankio laikiklį 3 pakankamai plačiai, kad pasiektumėte padėtį, į kurią galėtumėte įstatyti įrankį.
Vis dar laikydami fiksuotoje padėtyje tvirtinimo žiedą 21, pasukite priekinį dangtelį 20 rodyklės nurodyta kryptimi, kol išgirsite aiškų griuvimo garsą.
Patraukdami patikrinkite, ar įrankis tvirtai pritvirtintas. 
Pastaba: atidarius įrankių laikiklį iki galo, jį uždarant gali pasigirsti griuvimo garsas, kuris atsiranda dėl įrenginio konstrukcijos. Įrankių laikiklis neužsidaro.
Tokiu atveju 20 kartų pasukite priekinę apsaugą priešinga kryptimi, nei nurodyta rodyklėje. Tada bus galima uždaryti įrankių laikiklį.      

Įrankio nuėmimas (žr. H pav.) 
Laikykite rankinio greitojo gręžimo griebtuvo spaustuvinį žiedą 21 fiksuotoje padėtyje. Sukdami apsauginį žiedą 20, atidarykite įrankio laikiklį 3 rodyklės nurodyta kryptimi, kol galėsite išimti įrankį.

Gręžimo gylio nustatymas (žr. I pav.) 
Norimą gręžimo gylį t galite nustatyti naudodami gylio ribotuvą 13.
Paspauskite pagalbinės rankenos 12 mygtuką ir įstatykite gylio ribotuvą į pagalbinę rankeną 14 taip, kad gylio ribotuvo griovelis būtų nukreiptas žemyn.
SDS-plus įrankį įkiškite į įrankio laikiklį tiek, kiek jis telpa į įrankio laikiklį 3. Priešingu atveju dėl SDS įrankių judėjimo laisvės gali būti neteisingai nustatytas gręžimo gylis.
Gilio ribotuvą ištraukite taip, kad atstumas tarp grąžto galo ir gylio ribotuvo galo atitiktų norimą gręžimo gylį t.

Dulkių šalinimas su dulkių nusiurbimo priedu (priedas)

Dulkių dangtelio montavimas (žr. K pav.)
Norint pašalinti dulkes, reikalingas dulkių šalinimo padas (papildomas elementas). Gręžiant dulkių šalinimo padas atlenkiamas atgal, kad dulkių šalinimo galvutė visada būtų nukreipta į gręžiamą paviršių.
Paspauskite pagalbinės rankenos mygtuką 12 ir nuimkite gylio ribotuvą 13. Dar kartą paspauskite mygtuką 12 ir iš priekio į pagalbinę rankeną įdėkite dulkių šalinimo padą.
Prijunkite dulkių šalinimo vamzdelį (skersmuo: 19 mm, papildoma įranga) prie dulkių šalinimo dangtelio angos.
Siurblys (pvz., GAS) turi būti tokio tipo, kuris tinka medžiagai, su kuria bus atliekami darbai.
Šalindami sausas dulkes, kurios yra ypač kenksmingos sveikatai arba kancerogeninės, naudokite specialaus tipo mašinas.

Gręžimo gylio nustatymas ant dulkių nusiurbimo adapterio (žr. L pav.)
Taip pat galite nustatyti pageidaujamą gręžimo gylį t naudodami montuojamą dulkių šalinimo padą.
SDS-plus įrankį įkiškite į įrankio laikiklį tiek, kiek jis telpa į įrankio laikiklį 3. Priešingu atveju dėl SDS įrankių judėjimo laisvės gali būti neteisingai nustatytas gręžimo gylis.
Atlaisvinkite dulkių šalinimo dangtelio sparnuotąjį varžtą 25.
Paspauskite pagalbinės rankenos 12 mygtuką ir įstatykite gylio ribotuvą į pagalbinę rankeną 14 taip, kad gylio ribotuvo griovelis būtų nukreiptas žemyn.
Tvirtai padėkite įrankį (jo nepaleidę) ant gręžiamo paviršiaus. SDS įrankis turi remtis į paviršių.
Gilio ribotuvą ištraukite taip, kad atstumas tarp grąžto galo ir gylio ribotuvo galo atitiktų norimą gręžimo gylį t.
Įkiškite dulkių šalinimo pado kreipiamąją 26 į laikiklį taip, kad dulkių šalinimo pado galvutė atsiremtų į gręžiamą paviršių. Neįkiškite kreipiančiosios 26 į teleskopinį vamzdį 24 toliau, nei būtina, kad ant teleskopinio vamzdžio 24 liktų matoma kuo daugiau skalės. 
Vėl priveržkite sparninį varžtą 25. Atlaisvinkite dulkių šalinimo pado gylio ribotuvo prispaudimo varžtą 22. 
Ant teleskopinio vamzdžio 24 uždėkite gylio ribotuvą 23 taip, kad L paveikslėlyje parodytas atstumas t atitiktų reikiamą gręžimo gylį (atstumas tarp kreipiančiosios 25 išorinio galo ir gylio ribotuvo 23 vidinės pusės).
Šioje padėtyje vėl priveržkite prispaudimo varžtą 22.

Paleidimas

Visada naudokite tinkamą įtampą
Maitinimo šaltinio įtampa turi atitikti prietaiso vardinėje plokštelėje nurodytą vertę. Prietaisai, skirti veikti esant 230 V įtampai, gali veikti ir esant 220 V įtampai.

Nustatyti darbo režimą
Naudodamiesi darbo režimo pasirinkimo selektoriumi 11, pasirinkite įrenginio darbo režimą.
Darbo režimą keiskite tik tada, kai įrenginys yra išjungtas! Priešingu atveju įrenginys gali būti sugadintas.
Norėdami pakeisti darbo režimą, paspauskite užrakto mygtuką 10 ir pastumkite darbo režimo jungiklį 11 į reikiamą padėtį, kol pasigirs užrakto garsas.
 (
Smūginis gręžimas į betoną ir akmenį
Skirtas gręžti plieną ar medieną, įsukti varžtus ir frezuoti
.
Dantytuvo padėties reguliavimas (Vario-Lock)
Skirta 
kaltavimui
)

Sukimosi krypties nustatymas 
Įrenginio sukimosi kryptį galite keisti naudodami sukimosi krypties jungiklį 7.
Sukimosi kryptį keiskite tik tada, kai įrenginys yra išjungtas! Priešingu atveju prietaisas gali būti sugadintas.
Sukimas į dešinę: pasukite sukimosi krypties jungiklį 7 iš abiejų pusių tiek, kiek jis yra padėtyje 
Sukimas į kairę: pasukite sukimosi krypties jungiklį 7 iš abiejų pusių tiek, kiek jis yra padėtyje. 
Gręžiant ir kalant smūginiu būdu, sukimosi kryptį visada nustatykite į dešinę.  

Aplinkos apsauga
Elektros gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jie turi būti šalinami tam skirtose perdirbimo įmonėse. Informacijos apie tai, kaip išmesti elektros prietaisus, teiraukitės vietos valdžios institucijų.

PRIETAISO KONSTRUKCIJA


DALYKŲ SĄRAŠAS
	Ne.
	Aprašymas
	Kiekis
	Ne.
	Aprašymas
	Kiekis

	1
	Viršelis
	1
	49
	O-RING
	1

	2
	Žiedas
	1
	50
	Apykaklė
	1

	3
	Žiedas
	1
	51
	O-RING
	1

	4
	Žiedas
	1
	52
	Įrenginio komponentas
	1

	5
	Tvirtinimo įvorė
	1
	53
	Spyruoklinis spaustukas
	1

	6
	Žiedas
	1
	54
	Rutulinis guolis
	1

	7
	Kamuolys
	1
	55
	Velenas
	1

	8
	Atraminė plokštė
	1
	56
	Adatos įvorė
	1

	9
	Pavasaris
	4
	57
	Viršelis
	1

	10
	Ritinėlis
	1
	58
	Adatos įvorė
	1

	11
	Įvorė
	1
	59
	Įrenginio komponentas
	1

	12
	O-RING
	1
	60
	Pavasaris
	1

	13
	Alyvos sandariklis
	1
	61
	Įvorė
	1

	14
	Žiedas
	1
	62
	Padas
	1

	15
	Sraigtas
	1
	63
	Rutulinis guolis
	1

	16
	Pavarų dėžės dangtis
	1
	64
	Viršelis
	1

	17
	Alyvos sandariklis
	1
	65
	Sraigtas
	2

	18
	Adatos įvorė
	1
	66
	Įrenginio komponentas
	1

	19
	Įvorė
	1
	67
	Rutulinis guolis
	1

	20
	Padas
	1
	68
	Įvorė
	1

	21
	Sraigtas
	1
	69
	Žiedas
	1

	22
	Adatos įvorė
	1
	70
	Sraigtas
	2

	23
	O-RING
	1
	71
	Įrenginio komponentas
	1

	24
	Perjungimo mygtukas
	1
	72
	Dėžutė
	1

	25
	Pavasaris
	1
	73
	Variklio korpusas
	1

	26
	Rankenėlė
	1
	74
	Kabelis
	1

	27
	Įrenginio komponentas
	1
	75
	Perjungimo elementas
	2

	28
	Sraigtas
	4
	76
	Šepečio elementas
	1

	29
	Žiedas
	1
	77
	Kabelis
	1

	30
	Įrenginio komponentas
	1
	78
	Šepečiai
	2

	31
	Pavasaris
	1
	79
	Viršelis
	1

	32
	Žiedas
	1
	80
	Sraigtas
	3

	33
	Įrenginio komponentas
	1
	81
	Perjungti 
	1

	34
	CILINDRAS
	1
	82
	Sraigtas
	1

	35
	Kaištis
	1
	83
	Kabelis
	1

	36
	Įrenginio komponentas
	1
	84
	Kabelio komponentas
	1

	37
	Įrenginio komponentas
	1
	85
	Sraigtas
	1

	38
	O-RING
	1
	86
	Įrenginio komponentas
	1

	39
	O-RING
	1
	87
	Kabelio apvalkalas
	1

	40
	Įrenginio komponentas
	1
	88
	Įrenginio komponentas
	1

	41
	Žiedas
	1
	89
	T formos varžtas
	1

	42
	Įrenginio komponentas
	1
	90
	Rankena
	1

	43
	O-RING
	1
	91
	Įrenginio komponentas
	1

	44
	Stūmoklis
	1
	92
	Pavasaris
	1

	45
	Stūmoklio kaištis
	1
	93
	Dangtelis
	1

	46
	Žiedas
	1
	94
	Papildoma rankena
	1

	47
	Įrenginio komponentas
	1
	95
	Gylio matuoklis
	1

	48
	Įvorė
	1
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ATITIKTIES DEKLARACIJA
Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Įgaliotasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SP. Z O.O.	
Įgaliotojo atstovo adresas: Grochowska 341 lok. 174; 03822 Varšuva

MES PAREIŠKIAME, KAD GAMINYS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS.

Produkto pavadinimas: Gręžtuvas su plaktuku (Bestcraft prekės ženklas)
Modelis (prekiniai pavadinimai):  Z1C-ZT3-26QCC / KD1690
Produkto duomenys: Galia: 2650W
		Įtampa: 230V 
Deklaracija: 
	Gaminys, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:
1. 2014/30/ES EMC direktyva
2. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
3. 2000/14/EB Triukšmo emisijos direktyva
Pagal standartus:
EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-3:2013; EN IEC 61000-3-2:2019; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011
Sertifikatas Nr. 14711622 004, išduotas TUV Rheinland Products GmbH (Tillystrasse 2, 90431 Niurnbergas, Vokietija) 2019-09-16.
Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos tvarkymą: Ma Dong Hui, Grochowska 341 loc. 174;
03822 Varšuva

Ma Dong Hui, Varšuva, 25.09.2019
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