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POLIFUZINIO SUVIRINIMO APARATAS
TERMOPLASTINIAMS VAMZDŽIAMS IR JUNGIAMOSIOMS DETALĖMS
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	PASTABA: Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir saugos rekomendacijas. Saugokite instrukciją.
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	PASTABA: reikia mūvėti apsaugines pirštines. 

	[image: ]
	II izoliacijos klasė
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Suvirinimo aparatas naudojamas vamzdžiams ir jungiamosioms detalėms iš termoplastikų (polietileno, polipropileno ir kt.) suvirinti polifuzijos būdu:
- šaltas vanduo
- karštas vanduo
- centrinis šildymas
Jame įrengtas elektroninis temperatūros reguliatorius (su aplinkos temperatūros kompensavimu), kurio reguliavimo diapazonas yra 0o C - 320o C, užtikrinantis temperatūros palaikymo tikslumą 3o C ribose. Jis turi šviečiančią parengties indikaciją. Kompaktiška ir lengva konstrukcija leidžia montuoti vamzdynus tiesiai ant sienų ar konstrukcijų. Keičiami kaitinimo antgaliai padengti sukibimą mažinančiu sluoksniu (techninis teflonas). Suvirinimo aparatas turi priedėlį, skirtą tvirtinti prie įtvaro arba ant stovo.
Prietaisą galima remontuoti ir prižiūrėti tik įgaliotame techninės priežiūros centre.
· Saugumo sumetimais prietaiso negali naudoti jaunesni nei 18 metų vaikai ir paaugliai, taip pat asmenys, apsvaigę nuo alkoholio, vaistų ar kitų narkotikų. 
· Jei nesate susipažinę su šiomis naudojimo instrukcijomis, prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai jas perskaitykite.
[bookmark: _Toc506320730]

[bookmark: _Toc3287820]TECHNINIAI DUOMENYS
	Modelis
	KD3073

	Maitinimo šaltinis
	230 V / 50 Hz

	Didžiausia galia
	2800 W

	Maitinimo kabelio ilgis
	1,5 m

	Maksimali temperatūra
	320 CO

	Skydo plotis
	15 mm

	Rinkinio grynasis svoris
	2,62 kg
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Prieš pradėdami darbą atidžiai perskaitykite polifuzinio suvirinimo aparato naudojimo instrukciją. Saugokite ją ateityje. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą nesilaikant šių instrukcijų.
Didžiausias pavojus kyla vykdant šią draudžiamą veiklą:
a) Suvirinimo aparatą gali naudoti vaikai ir asmenys su ribotais fiziniais ir protiniais gebėjimais.
b) Naudojimasis suvirinimo aparatu apsvaigus nuo alkoholio, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.
c) Suvirinimo aparato naudojimas kitais tikslais, nei aprašyta naudojimo instrukcijoje.
d) Suvirinimo aparato naudojimas asmenims, nesusipažinusiems su naudojimo instrukcijomis.
e) Suvirinimo aparato naudojimas be tinkamos operatoriaus saugos.
f) Naudojant suvirinimo aparatą su pažeistu korpusu arba maitinimo laidu.
[bookmark: _Toc526331686][bookmark: _Toc3287822]BENDROSIOS PASTABOS
[bookmark: _Toc526331687][bookmark: _Toc3287823]Dėl elektros saugos
a) Elektrinių įrankių kištukai turi tilpti į kištukinius lizdus. Niekada jokiu būdu nekeiskite kištuko. Elektriniams įrankiams nenaudokite jokių ilgintuvų, kurių kabelis turi apsauginį įžeminimo laidininką.
- Kadangi kištukų ir kištukinių lizdų nekeičiama, sumažėja elektros smūgio pavojus. 
b) Venkite liesti įžemintus ar trumpai sujungtus paviršius, pavyzdžiui, vamzdžius, šildytuvus, centrinio šildymo radiatorius ir šaldytuvus. 
- Palietus įžemintas arba trumpai sujungtas dalis, padidėja elektros smūgio pavojus. 
c) Nelaikykite elektrinio įrankio po lietaus ar drėgnoje aplinkoje. 
- Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio pavojus. 
d) Neįtempkite jungiamųjų kabelių. Niekada nenaudokite jungiamojo kabelio norėdami nešti, traukti elektrinį įrankį arba ištraukti kištuką iš lizdo. Jungiamąjį kabelį laikykite atokiau nuo karščio šaltinių, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. 
- Pažeisti arba susipynę jungiamieji laidai didina elektros smūgio pavojų. 
e) Jei elektrinis įrankis naudojamas lauke, jungiamuosius kabelius reikia pratęsti lauko darbams skirtais ilgintuvais. 
- Naudojant lauko sąlygoms skirtą prailgintuvą, sumažėja elektros smūgio pavojus. 
f) Jei elektrinio įrankio naudojimas drėgnoje aplinkoje yra neišvengiamas, apsaugai nuo maitinimo įtampos turėtų būti naudojami liekamosios srovės įtaisai (RCD). 
- Naudojant RCD sumažėja elektros smūgio pavojus. 
[bookmark: _Toc526331688][bookmark: _Toc3287824]Dėl pozicijos
a) Darbo vieta turi būti švari. Reikėtų pasirūpinti, kad ji būtų gerai apšviesta. 
- Nepakankamas apšvietimas arba netvarkinga darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. 
b) Nenaudokite įrenginio sprogioje aplinkoje arba prie degių skysčių, dujų ar dulkių. 
- Naudojant elektrinį įrankį kyla kibirkštys, kurios gali uždegti degias medžiagas. 
c) Neleiskite vaikams ir pašaliniams asmenims patekti į vietas, kuriose naudojami elektriniai įrankiai. 
- Dėl naudotojo dėmesio blaškymo dirbant su įrankiu galima prarasti įrankio kontrolę ir susižeisti. 
[bookmark: _Toc526331689][bookmark: _Toc3287825]Dėl asmeninio saugumo
a) Būkite įžvalgūs, stebėkite, ką darote, ir naudokitės sveiku protu, kai naudojate elektrinį įrankį. Nenaudokite elektrinio įrankio, kai esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.
- Akimirka neatidumo dirbant su elektriniu įrankiu gali sukelti rimtų sužalojimų. 
b) Naudokite apsaugines priemones. 
- Naudojant apsaugines priemones, pavyzdžiui, apsaugines pirštines tinkamomis sąlygomis, sumažėja susižalojimo rizika. 
c) Venkite netyčinio paleidimo. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir prieš imdami ar perkeldami įrankį įsitikinkite, kad elektrinio įrankio jungiklis yra išjungimo padėtyje. 
- Nešdami elektrinį įrankį su pirštu ant jungiklio arba prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo su įjungtu jungikliu galite patirti nelaimingą atsitikimą. 
d) Dirbant su mašina reikia vengti nenatūralių padėčių. Mašinos operatoriaus laikysena darbo metu turi būti stabili ir subalansuota. 
- Tinkama darbo padėtis užtikrina geresnį elektrinio įrankio valdymą nenumatytais atvejais. 
e) Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo įkaitusių suvirinimo aparato dalių. 
- Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali būti užkabinti judančių dalių. 
f) Darbo metu draudžiama liestis prie įkaitusio suvirinimo aparato.
- Kaitinimo plokštė įkaista iki labai aukštos temperatūros; tiesioginis sąlytis su oda gali sukelti sunkius nudegimus.
- Dėl įkaitusių komponentų sąlyčio su degiomis medžiagomis / medžiagomis gali kilti gaisras.
[bookmark: _Toc526331690][bookmark: _Toc3287826]Dėl teisingo tvarkymo
a) Neįjunkite įrenginio, jei jis nebus naudojamas. Įsitikinkite, kad įjungimo / išjungimo jungiklis nebuvo netyčia paspaustas po darbo arba keičiant darbo įrankius. 
- Atsitiktinis prietaiso įjungimas gali sukelti nelaimingą atsitikimą. 
b) Neperkraukite prietaiso. Jei reikia, naudokite kitą prietaisą, kurio galia didesnė. Naudokite tik nepažeistus prietaisus, ypač su veikiančiu įjungimo / išjungimo jungikliu, kurio gedimas gali sukelti nekontroliuojamą prietaiso įsijungimą. 
- Atsitiktinis prietaiso įjungimas gali sukelti nelaimingą atsitikimą. 
c) Jei reikia, apžiūrėkite prietaisą, sutaisykite pažeistas dalis, pageidautina, kad tai atliktų įgaliotasis techninės priežiūros centras. 
- Taisydami prietaisą patys galite patekti į pavojingą situaciją. 
d) Prieš reguliuodami įrankį, keisdami darbo įrankius arba kai įrankio nebenaudojate, ištraukite jį iš elektros lizdo. 
- Ši atsargumo priemonė apsaugo elektrinį įrankį nuo netyčinio įjungimo. 
e) Perkeliant elektrinį įrankį svarbiausia atjungti kištuką nuo elektros lizdo. Įrankio rankena naudojama nešiojimui.
- Nenešiokite įrenginio laikydami už maitinimo laido. 
f) Įvykus gedimui, nedelsdami išjunkite elektrinį įrankį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Tada patikrinkite gedimo priežastį ir, jei reikia, grąžinkite prietaisą į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 
- Taisydami elektrinį įrankį patys, galite jį sugadinti arba patekti į pavojingą situaciją. 
g) Kad būtų išvengta pavojingų situacijų, elektrinis įrankis turi būti gabenamas originalioje pakuotėje. 
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Įrenginys turi būti pastatytas ant stovo, ant lygaus, lygaus paviršiaus, gerai apšviestoje vietoje. Patikrinkite, ar kartu su suvirinimo aparatu tiekiamos kaitinimo movos nėra pažeistos ir ar jos padengtos danga, užtikrinančia, kad suvirinama medžiaga neprilips prie movų paviršių. Priveržkite kaitinimo įvores prie kaitinimo sekcijos naudodami ampulių varžtus. Šią operaciją atlikite naudodami 6 mm ampulių veržliaraktį.
[bookmark: _Toc3287829]Prisijungimas prie tinklo
Prieš pirmą kartą prijungdami įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka vardinėje plokštelėje nurodytą vertę.
Mašinai maitinti turi būti naudojamas varinis kabelis, kurio skerspjūvis ne mažesnis kaip 2,5 mm2 , jis turi būti nutiestas nuo 16 A saugiklio ir atitikti naudojimo saugos taisykles.
Maitinimo įrenginį turi įrengti kvalifikuotas elektrikas. Naudodami ilginamuosius kabelius, įsitikinkite, kad laidininko skerspjūvis atitinka vardinę apkrovą (trilaidis su apsauginiu laidininku). Elektros kabelį nutieskite taip, kad eksploatacijos metu nekiltų pavojus jį nutraukti.
Nenaudokite pažeistų ilgintuvų. Periodiškai tikrinkite maitinimo laido būklę. Netraukite už maitinimo laido.
[bookmark: _Toc3287830]Įrenginio įjungimas
Prietaiso valdymo mygtukai yra korpuso šone, po temperatūros ekranu. Yra 4 mygtukai, pažymėti etiketėmis: 
([image: ] ) - (temperatūros rodymas) - paspauskite mygtuką vieną kartą; (pasiruošimas temperatūros korekcijai) - paspauskite mygtuką du kartus.
([image: ] ) - (žymeklio padėties nustatymas)
([image: ] ) - (nustatomos temperatūros padidinimas)
([image: ] ) - (temperatūros sumažėjimas)
Norėdami paleisti suvirinimo aparatą, nustatę temperatūrą, paspauskite[image: ] .
[image: ]
[bookmark: _Toc3287831]Sandariklio naudojimas
Šiame skyriuje aprašytos nustatymo procedūros turi būti atliekamos kištuką įkišus į lizdą. Tik jas atlikus galima įjungti suvirinimo aparatą.
[bookmark: _Toc3287832]Suvirinimo procesas
Prie kaitinimo plokštės prisukite pasirinktas suvirinimo liejimo formas. Prijunkite aparatą prie elektros tinklo. Įjungus suvirinimo aparatą, ekrane bus rodoma temperatūra, tada paspauskite[image: ] , esantį dešinėje suvirinimo aparato pusėje. Ekrane bus rodoma mirksinti temperatūra, pavyzdžiui, "280o C", tada naudodami[image: ] nustatykite žymeklį (mirksintį) ant skaičiaus "8" ir rodykle[image: ] nustatykite norimą skaičių intervale 0-7. Tada dar kartą paspauskite[image: ] ir nustatykite paskutinio skaičiaus "0" reikšmę intervale 0-9.
Kairėje ekrano pusėje yra du šviesos diodai: OUT - raudonas, ALM - žalias. Kai šviečia raudonas šviesos diodas, tai reiškia, kad suvirinimo aparatas nepasiekė nustatytos temperatūros. Kai raudonasis diodas užgęsta ir užsidega žaliasis, tai reiškia, kad suvirintuvas yra paruoštas darbui. Raudono ir žalio šviesos diodų mirksėjimas reiškia pakartotinį įkaitimą.
Svarbu prisiminti, kad suvirinamų vamzdžių paviršiai turi būti statmeni (pjovimas atliekamas žirklėmis). Elementų sujungimas atliekamas suvirinimo aparatu vienu metu kaitinant abu elementus. Tinkamą temperatūrą ir kaitinimo trukmę nurodo vamzdžių gamintojas. Reikėtų laikytis jų nurodymų. Toliau pateikiama lentelė su apytiksle vamzdžių kaitinimo trukme.
Suvirinimo aparatas veikia iki ~320o C temperatūros. Dirbant kyla nudegimų pavojus. Todėl dirbkite su apsauginėmis pirštinėmis, kad išvengtumėte nudegimų.
[bookmark: _Toc3287833]Nuolatinė priežiūra
Techninės priežiūros darbus reikia atlikti ištraukus kištuką iš elektros tinklo.
Periodiškai tikrinkite suvirinimo aparato techninę būklę:
Patikrinkite, ar ant dangtelių paviršiaus nėra įbrėžimų, rodančių, kad medžiagos sluoksnio paviršius yra pažeistas ir dėl to suvirintų vamzdžių medžiaga gali prilipti prie dangtelių paviršiaus. Nuėmę antgalius nuo kaitvietės, nuvalykite jų paviršių švaria šluoste. Kabelio ir elektrinių dalių būklę reikia reguliariai tikrinti.
[bookmark: _Toc3287834]Šildymo matricų tvirtinimas, keitimas
Prieš pradėdami naudoti suvirinimo aparatą, ištraukite jį iš elektros lizdo.
[bookmark: _Toc3287835]Suvirinamų komponentų surinkimas
1. Šildymo sekcijoje yra 3 tvirtinimo angos (einančios per šildymo sekciją).
2. Priklausomai nuo suvirinamų vamzdžių skersmens, ant kaitinimo plokštės montuojame elementų rinkinį, skirtą išoriniam ir vidiniam paviršiui kaitinti (jie neturi išsikišti už kaitinimo elemento ribų).
3. Uždėkite dangtelius ant kaitlentės.
4. Tvirtai priveržkite varžtus pridedamu ampuliniu veržliarakčiu.
[bookmark: _Toc3287836]Problemų šalinimas savarankiškai
	PROBLEMA
	PRIEŽASTIS
	SPRENDIMAS

	Įrenginys neveikia.
	Netinkamai prijungtas arba pažeistas maitinimo kabelis.

Elektros tinklo įtampos lizdelyje nėra.

Sugedęs jungiklis.
	Įkiškite kištuką giliau į lizdą, patikrinkite maitinimo kabelį.
Patikrinkite, ar įtampa lizdelyje, ar nesuveikė saugiklis.
Pakeiskite jungiklį nauju.

	Įrenginys nustojo veikti.
	Suveikė (perdegė) saugiklis.
	Atlikite įrenginio techninę priežiūrą.





[bookmark: _Toc3287837]Šildymo trukmės ir suvirinimo operacijų pavyzdinė lentelė
	*Išorinis skersmuo
[mm].
	Šildymo gylis
[mm].
	** Apšilimo laikas
[s]
	**Tikslas 
operacijos
[s]
	** Aušinimo laikas
[s]

	20
	14
	5
	4
	3

	25
	16
	7
	4
	3

	32
	20
	8
	4
	4

	40
	21
	12
	6
	4

	50
	22,5
	18
	6
	5

	63
	24
	24
	6
	6


* išvardytos jungiamosios detalės yra neprivalomi priedai
** nurodytas laikas yra orientacinis 

[bookmark: _Toc3287838]PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Įspėjimas. Prieš atliekant bet kokius techninės priežiūros ir (arba) aptarnavimo darbus, būtina ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
Siekiant užtikrinti saugų ir efektyvų darbą, elektrinis įrankis ir ventiliacijos angos turi būti švarios.
Jei reikia pakeisti maitinimo kabelį, tai turi atlikti įgaliotas asmuo, kad būtų išvengta nelaimingo atsitikimo pavojaus. 
[bookmark: _Toc506320745][bookmark: _Toc3287839]Paslauga
Elektrinių įrankių remontą turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai, naudodami originalias atsargines dalis. Taip užtikrinamas įrankio naudojimo saugumas. 
[bookmark: _Toc506320746][bookmark: _Toc3287840]Saugykla
Elektrinį įrankį ir jo priedus laikykite sausoje ir švarioje vietoje, atokiau nuo degių skysčių. Elektrinis įrankis turi būti laikomas su išmontuotais įrankiais. Vaikai neturėtų turėti priėjimo prie prietaiso.


[bookmark: _Toc506320747][bookmark: _Toc3287841]NAUDOTOS ĮRANGOS ŠALINIMAS
[image: kosz_3393]Pasibaigus šio gaminio naudojimo laikui, jo negalima išmesti į įprastas komunalines atliekas, bet reikia pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo ir perdirbimo centrą. Tai nurodyta simboliu ant gaminio, naudotojo vadovo arba pakuotės. Pakartotinai naudodami, naudodami medžiagas ar kitaip panaudodami naudotą įrangą, jūs svariai prisidedate prie mūsų aplinkos apsaugos.


GAMINTOJO ĮGALIOTASIS ATSTOVAS:
FOREINTRADE Sp. z o.o.; Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšuva
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ATITIKTIES DEKLARACIJA
Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Įgaliotasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SP. Z O.O.
Įgaliotojo atstovo adresas: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšuva

MES PAREIŠKIAME, KAD GAMINYS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS.

Produkto pavadinimas: Vamzdžių suvirinimo aparatas (Kraft&Dele prekės ženklas)
Modelis (prekiniai pavadinimai): sandarinimo mašinų serija KD3073
Produkto duomenys: Galia: 2800 W
		Įtampa: 230V 
Deklaracija: 
	Gaminys, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:
1. 2014/35/ES LVD direktyva
2. 2014/30/ES EMC direktyva
3. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
4. 2000/14/EB Triukšmo emisijos direktyva
Pagal standartus:
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010; EN 61000-6-2:2005+AC:2005; EN 61000-6-4:2007+A1:2011; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011
Sertifikato numeris 0P190902.ZYMQO15, kurį išdavė Ente Cerificazione Macchine Srl (Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) Italija), data 2019 10 02.
Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos priežiūrą: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174, 03822 Varšuva
	
[bookmark: _GoBack]	Ma Dong Hui, Varšuva, 27 .10.2020
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